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第一章：简介
1.1 关于粮情测控开放式软件平台 
粮情测控开放式软件平台是利用现代电子技术来实现粮食储藏过程中对影响粮情变化因素的实时检测、对实时检测数据进行分析与判断、对安全储粮提出处理建议并予以控制的系统。本系统利用现代工控组态思想和中间件技术，组建一个统一可扩充、可重构、可相容的并具有柔性和适应性的粮情测控系统软件平台，在这个软件平台上，可以动态的选择不同的硬件厂家设备，系统平台向各种不同的粮情测控硬件系统发送检测指令，并从这些系统中提取已检测的粮情数据信息，根据信息向硬件系统发出相应的控制信号。从而向上屏蔽各种系统的差异，达到互通互联。

该平台是一个自开发体系结构，实现了系统功能的构件化，用户可以定制所需要的模块。软件平台在屏蔽底层硬件设备相异性的同时，向上层提供了统一标准接口，实现无缝连接。统一的数据格式，统一的界面，统一的传输协议，可以实现信息共享，给管理工作带来很大的方便。

该平台系统支持局域网和广域网功能，能够极大地方便粮库各级领导的查询和统计工作。

在粮库局域网中，该系统主要由测控主机和数据查询客户端组成。测控主机负责检测和控制粮情测控设备，一般由一台计算机负责。数据查询客户端可部署于粮库局域网的多台计算机上，由相关领导和工作人员进行粮情数据的查看、统计及报表绘制等。

本系统还可以工作在总公司粮食专网的广域网环境中，粮库通过配置一台IIS服务的WEB服务器，就可以向异地提供粮情查询。
1.2 平台的主要功能
1）对应具体一个粮库，快速定制出该粮库的检测软件，用户使用简单操作即可进行粮库布局设计等功能；
2）用户身份验证，不同用户具有不同的操作权限；
3）选择硬件设备，进行硬件初始化工作；
4）增加、删除仓房，并设置仓房信息和仓内布点信息；
5）测温、测湿、测虫的粮情实时检测；谷冷、通风、熏蒸的粮情实时控制；
6）以模拟三维立体方式显示粮情，对仓房温度分层、分列显示；
7）以表格、曲线的形式打印输出，每天的粮情数据自动存档，以备历史查询；
8）Web粮情查询分析服务：为中储粮总公司提供远程的粮情立体数据察看，粮情报表打印，粮情温度曲线察看等安全快速高效的广域网web远程服务；
9）粮情测控系统平台客户端服务：可以为局域网内的用户提供远程的粮情数据查询，粮情数据立体显示，粮情报表预览及其打印，粮情曲线查询及其打印等功能；
10）粮情测控系统平台短信服务：提供了远程粮情手机短信查询功能，即根据注册用户的短信指令返回粮情分析数据；

11）为粮库工作人员提供储粮害虫防治信息资源库，以备查询和学习。

第二章 软件的安装和卸载

2.1 安装环境

2.1.1 硬件环境
1、PⅣ1700以上CPU处理器；

2、256MB以上内存；

3、标准WINDOWS鼠标、键盘、声卡；

4、1024*768分辨率、16位真彩色；

2.1.2 软件环境

1、WINDOWS98/2000/XP/ Server 2003操作系统；

2、安装SQL Server 2000；
3、早期操作系统不具有.NetFrameWork，需安装.NetFrameWorkV 1.1.4322版本或更高版本。
2.2 软件安装注意事项
建议您在运行本安装程序前退出其它的Windows 应用程序，否则可能会出现不能正确安装的情况。诸如：个人系统防火墙、杀毒程序。

2.3 安装步骤
.本软件安装过程简便，无需特别设置，只需按提示单击“下一步”或“完成”即可完成安装。如图2-1至2-3所示：
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图2-1安装程序
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图2-2选择安装目录
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图2-3安装完成

2.4 软件的卸载
依次点击[开始]—>[设置]－>[控制面板]－>[添加/删除程序]，此时操作系统会列出以往注册安装过的软件列表，从中选出“粮情测控开放式软件平台”项，然后点击条目旁别的[删除]按钮进行卸载
★注：若安装了本软件并进行了运行，由于保存的是检测数据，一些文件在卸载时未能被删除，如确要删除，可采用如下方法：1）数据库文件，可在卸载系统前，登录到系统，利用系统所带的“删除数据库”功能，删除数据库。2）在把数据库文件删除后，可将安装目录下的“粮情测控开放式软件平台”文件夹删除。
第三章 使用粮情测控开放式软件平台
3.1 注册
第一次运行该软件，在进入主窗体之前，会出现验证对话框，如图3-1所示，请输入安装本软件平台的粮库的名称和验证码，点击“确定”，即可进入系统。

★注：只有第一次运行系统时会出现此对话框，以后每次启动，不会再有提示，除非用户重新安装软件。妥善保管验证码。
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图3-1 系统注册
3.2 登录系统
在完成系统的验证后，会出现用户登录系统的对话框，如图3-2所示，系统在首次运行时，设置有默认的登录名和密码，在用户名称下选择“system”,在密码框中填入“abcd”,确认，完成用户登录。
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图3-2 用户登录
3.3 系统主页
用户成功登录后，会见到系统的主功能导航图界面，如（图3-3）所示：

[image: image6.png]EMEFRGURATF & =T
FPEE A0 REGN MBS BEEME RESH EEREE B

L Cr 45 I AR &





图3-3 系统主功能导航图

在安装本系统时，如安装有特定的功能模块，则在主功能导航界面上会自动加载，上图中安装有粮情温湿度检测和智能通风模块。本用户使用手册将先详细介绍粮情温湿度测控模快。
该应用程序界面分为两个操作的区域，有上至下依次为：菜单栏、主要的显示操作区，
点击系统设置，将会出现一系列的设置，如（图3-4）所示：
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主要的操作配置和功能如下：
· 产品初始化：供粮情测控厂家或粮库高级管理人员设置的与硬件密切相关的配置信息，此部分设置准确，可以保证与硬件的正确通信和控制。
· 粮仓布局设置：供粮库测温或熟悉仓房设备安装情况的人员在此进行设置和操作的与粮库密切相关的信息，包括粮库仓房的布局及每一个仓房的信息。例如：测温电缆，测温点等。这些信息准确设置，可以保证与硬件通信测量取回的数据无错误的保存。
· 粮情检测：该区域是操作平台，主要的功能检测粮情，察看对比检测数据，打印报表及温湿度曲线等。
· 信息资源库：包括大量与粮库有关的信息，大致分四部分：储粮昆虫查询、基础知识查询、防治关键点查询、防治技术。

第四章 产品初始化
· 硬件设备管理
指设置粮情检测的硬件设备，由于硬件设备的生产厂家不同或是硬件完成的功能不同，例如测温，通风控制等，所以需要对粮库所采用的具体设备进行设置。

在厂家信息名称一栏下，会显示相应的生产厂家和相关信息。选中要设置的组件，单击进行选中修改。例如：选中“LQ_Temprature_OPI_001” 粮情测温设备，该设备是由北京佳华欧配埃科技有限公司生产，支持中国储备粮管理总公司制定的粮情测控标准通讯协议的数字化测温湿设备。

在进行检测粮情以前，需要进行串口设置、气温气湿设置、仓房设置、粮仓布局设置信息、仓房缆详细设置。

操作步骤如下：

1）串口设置：设备串口指硬件通讯主机所暂用的微机的通讯串口，波特率、数据位等按照硬件支持参数进行设置。设置完成后，点击“保存串口设置”，保存设置。该组件的串口信息页面如（图4-1）。
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图 4-1 串口初始化界面

2）气温气湿设置：DTE编号指测粮库气温气湿的电缆所连接的DTE设备编号；气温气湿缆号指测粮库气温气湿的电缆的编号。一般测气温气湿的不独立用一个测控分机(DTE),而是和一个测粮仓内部温湿度的分机共用，所以必须设置指明气温气湿在哪个DTE设备上连接着及所用的电缆编号。设置完成后，点击“保存”。 该组件气温气湿信息页面如（图4-3）。
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图 4-2气温气湿设置

3）仓房设置：仓房名称可以根据粮库内实际情况随意设置；DTE编号指仓房所用的测温湿分机的编号；起始电缆和结束电缆指仓房内部所用电缆的起始编号，一般来说电缆编号中间不产生间隔，均为连续的，起始电缆的编号不一定从1开始。缆高度指每一根电缆上的测温点个数，可能一个仓房的电缆高度不全部一样，在此可以填写大部分情况的电缆高度，在缆详细信息设置中对个别情况进行调整。仓温仓湿缆号指粮仓内部用来测内温内湿的电缆编号，该电缆的编号不再测温电缆编号中。该组件仓房设置信息页面如（图4-3）。
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图4-3仓房设置

第五章 粮仓布局设置
粮仓布局设置区域的主要功能有加载背景图、增加图例及仓房信息设置。页面如（图5-1），页面分仓型区、自定义图形区及右侧的粮库粮仓布局设计区域。
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图 5-1 粮仓布局设置初始页面

5.1加载背景图
该功能主要是为了在软件上更能真实地反映出粮库的面貌而设计的。操作步骤：首先设计好粮库的图片，模拟或是真实的，大小以800*600为最佳。点击【加载背景图片】，选中设计好的粮库图片，确定，即可加载进来。当认为加载的背景图不满意，需删除掉时，可在此点击【加载背景图片】，在系统得默认目录下找到“beijing.jpg”选中，即可替换掉不满意的背景，还原到原来的设置。
5.2 增加图例（增加自定义图形）

当用户想把自定义的图形或是系统自带的图库里的图片添加到粮库背景图上时，可用此功能，操作步骤：
1） 将设计好的图形拷贝到系统得gallery文件夹下，并以image+数字给图片命名，数字要按照该文件下已存在的最大数向上排列，例如已存在image49且数字最大，添加的图片命名为image50;另外，图片最后为gif格式，可以达到最佳效果。

2） 点击【增加图例】，选中图片，确定。自定义图形会添加到“自定义图形区”，用鼠标左键在“自定义图形区”点击图形的同时，按压鼠标左键不要释放，将其图形拖拽到设计区。
3） 在设计中，可以调整图形的大小和位置。按照以上步骤，给设计区加载蓝色的背景图和树及铁路、草坪自定图形（这些图在系统自带的gallery文件夹下可以照到 ），加载后的设计区如（图5-2）：
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图 5-2 加载背景图及自定义图形
5.3 添加仓房
根据粮库粮仓的实际情况，在仓型区选择对应的仓房形状，拖拽到设计区域，拖拽的方法，同将自定义图形拖拽到设计区一样。添加一个仓房后，设计区如（图 5-3），此时，每个粮仓没有设置和编号。在每个粮仓图片上没有字体出现。
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图 5-3 在设计区添加仓房
5.4 仓房信息设置
在粮仓布局设计区中，用鼠标左键双击仓房图形，会弹出粮仓信息设置页面。如（图5-4）
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图 5-4 粮仓信息设置
在正确设置了仓房名字后，点击【保存设置】，进行其它仓房的设置。在所有仓房信息设置完成后，在（图5-4）中点击【保存布局设置】，完成粮仓布局设置。
5．5 定时检测设置
根据实际需要，要查看粮仓在某一段时间内湿度和温度的变化，要对粮仓进行定时检测，其设置过程如下，点击系统设置菜单下拉菜单，选择定时检测设置，出现如下（图5-18）所示：
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图5-18定时检测示意图
设置所要检测的时间段后，并将要检测的仓房添加到将要检测的库中，点击保存即可。
5．6 数据卡片设置

· 数据卡片：如（图5-19）
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图 5-19 数据卡片

1）基本信息：按照仓房所储粮的实际情况填写即可。这些信息将会在打印报表时应用。2）预警设置：为了在查看仓房的数据时，更明显的显示出异常情况，能引起管理人员的高度注意，比如高温低温情况。该部分需要认真设置。

3）其它设置：按实际情况填写。

5．7短信服务设置

· 短信服务：当点击【短信服务】，短信服务启动。如（图 5-20）
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图5-20 粮情检测平台短信服务
在进行应用前，需进行些设置，点击【短信服务设置】，如（图5-21）
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图5-21 短信息设置

首先填写左侧表格中的信息

1) 设备串口： 短信设备所连接的计算机串口

2）短信息中心号码： 该号码可以从手机中读取，每个地区的号码都不同

3）注册：短信控件是否注册

短信控件的注册： 运行附带的注册机，将机器码填入注册机中，并生成注册号，再将注册号填入上图窗体中，点击按钮【注册】进行注册，注册成功后上图表中的“注册”字段将变为“是”

填写完上述信息后，点击【开始测试】，就可以进行短信功能的测试，当发送短信命令至短信接收器中的SIM卡时，将在“接受框”中出现发送短信的内容，点击【发送测试短信】，将向“对方手机号”中的填写的手机号发送测试短信。

4）上述测试都实现后，说明短信硬件设备连接与设置无误，可以进行更详细的设置。以便适合粮库的具体情况。
点击（图5-22）箭头所指的[image: image19.png]


，将展开另外一个表，如（图6-6），
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图5-22
在其中填入需要进行短信查询粮仓温度的手机号码以及机主姓名，点击上图箭头所指的[image: image21.png]


将回到上一个表格中

所有信息配置完毕以后，点击【保存】。当检测界面启动后，有上述表中的号码发送短信进行查询时，系统将作出回复，并将相应的信息写到系统下方的状态栏中

粮情数据短信查询服务的短信命令标准格式为：12CL1L2L3L4D20060904W

其中12：代表粮仓仓号（必填）；

C ：代表返回（内温，外温，内湿，外湿，仓最高温，仓最低温，仓平均温）

L+数字：表示返回（该层最高温，层最低温，层平均温）

（C命令和L命令至少选其一）

D+年月日：表示要查询的该日期该仓的数据：日期格式为：20060904（选填，默认为当天的）

W：表示将返回层最高温层最低温的具体位置（选填，默认不指出位置）
5.8 其他设置
· 系统设置
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图5-23
曲线横坐标设置：可以灵活改变曲线显示的时间长短
温度读取区间设置：界线值用于屏蔽坏数据和不同地区温度差异，在计算一些温度数据时更加准确

· 用户管理
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图5-24
管理人员设置：指可能会操作及使用该系统的所有用户。管理人员分三个角色，系统用户、管理人员、普通用户，不同的角色拥有不同的操作权限；

系统用户：拥有权限最高，可以进入系统的所有部分更改所有的设置

管理人员：权限次之，除粮库信息设置外，系统的其它部分可以进入和更改设置。

普通用户：权限最低，只能进行粮情检测和察看信息资源库。

增加，修改功能：分别在对应得框中填入用户名称和用户登录的密码，在用户类型中选中分配给用户的角色，点击添加用户；修改用户，可以选中用户名称，分别填入密码，分配用户角色，

· 系统帮助：查看帮助信息。点击【系统帮助】，如（图5-25）
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图 5－25系统帮助
第六章 粮情检测
粮情检测部分是实时检测、查看定时检测的仓数据、巡检等三部分功能。

6．1 实时检测功能模块

实时检测功能如（图6-1）所示，可以进行全选检测或者选定部分仓进行检测，当检测完毕后，会自动弹出预览数据让用户选择是否保存数据。
[image: image25.png]



图 6-1 实时检测
6．2定时检测查看功能模块
查看定时检测的仓数据功能，当时间处于定时检测的时间范围内时，系统会自动进行定时检测，如图6－2所示，定时检测的仓的数据在检测时不允许预览，可以在数据分析部分查看数据。
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6－2查看定时检测

6．3巡检功能模块
巡检功能，如图6－3所示，巡检的数据也需要在数据分析部分进行查看。
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图6－3  巡检功能

第七章 粮情数据分析

      粮情数据分为以下四个功能模块：粮情查询，粮情分析，报表打印，错误报告。如图7－1所示。
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图7－1  粮情数据分析

7．1粮情查询功能模块

粮情查询部分分为单仓数据查询和温湿度单仓立体显示。

· 单仓查询：查看单仓的检测数据，需要先选择一个粮仓，选择查询日期，点击【查询】，弹出显示窗体，如（图7-2）。
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图7-2  单仓查询
· 温湿度单仓立体显示：查看单仓的检测数据，需要先选择一个粮仓，选择查询日期，点击【仓立体显示】，弹出显示窗体，如（图7-3）。
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图 7-3 单仓数据立体显示

此显示为层、行、列的显示方式，点击层按钮和行按钮，可以查看不同的层和行数据。操作类型：温度数据查询，选择要查询数据的日期，会自动从数据库中取出该日数据显示。（图 7-4）为圆形仓的圈、缆、层的显示方式
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图 7-4 单仓数据显示

红框圈中的小方框，分别为层按钮和缆按钮，点击可查看不同层及不同缆的数据。下部的按钮区，功能同上。

7．2粮情分析功能模块

粮情分析功能模块分为温湿度两仓对比和单仓日期对比
· 温湿度两仓对比：将检测后的两个粮仓的数据进行比较，用来查看仓房的变化情况，首先选中要对比的两个仓房，对比的条件：仓型相同且布点格局要完全相同，否则，不能完成对比。（图 7-5）所示为圆形仓按缆查看的对比示意图：
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图 7-5 仓房对比
窗体下拉框可以更改对比数据的日期，按钮可以对换两个仓房的对比位置。在标题栏上会显示出对比的仓房的名称。房式仓的对比显示按层行列的显示方式显示，与此大体相同。

· 温湿度单仓日期对比：该功能将同一仓房不同日期的数据进行对比，以查看同一仓房储粮温湿度的变化情况，选中一个仓房，点击【温湿度单仓日期对比】，弹出对比窗体，如（图 7-6），对比方式为层行列的对比方式，圈缆层的与此功能大体相同。
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图 7-6 日期对比

7. 3 报表功能模块
报表功能模块分为日检测报表和日检测汇总报表。
· 日检测报表： 

1）选择日期：在左上方的下来框中选中要打印报表的日期。

2）选择仓房：在左侧的列有仓房，点击仓房，即可选中仓房。如图7－7。
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图 7-7 日检测报表

3）打印设置：一般情况下，打印房式仓房将页面设置为纵向，而筒式仓房设置为横向。导出到Excel与此设置无关。

4）预览报表：（图 7-8）
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图 7-8 预览报表

5）打印报表：选中当日的天气状况，在（图7-7）中点击【打印报表】即可。

6）导出Excel：如有需要可以将数据导出到Excel进行修改编辑，导出前请首先选择仓房，导出会有进度提示，如（图7-9）
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图7-9 日检测报表导出进度

导出的格式如（图7－10）
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图7-10 日检测报表导出Excel

· 日检测汇总表：此功能将所有仓房或算中的仓房的总的情况进行汇总，如仓温仓湿层温等。首先切换到日汇总报表功能，点击【御览报表】按钮，弹出温湿度汇总报表，如（图7-11）
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图 7-11 温湿度汇总报表

1） 预览报表：确认无误后，可以打印。

2） 打印报表：点击【打印报表】

3） 导出日汇总报表到Excel，导出进度：
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7－12 导出进度

导出日汇总报表格式如下图所示：
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7－13 日汇总报表
7.4 温度曲线

该部分的主要功能，如（图6-18）
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图 7-14 温度曲线

1  温湿度显示
该功能主要是察看一段时间选定项的温湿度变化趋势。操作如下：

1）选中仓房及选项：点击【[image: image42.bmp]】可以展开选项，在选项上单击，可以选中，选中状态时，再次点击，可以取消；点击【[image: image43.bmp]】，可以将展开的选项收起来。可以多仓房察看，比如：可以同时选中多个仓房的层1平均温，注意，总的选项不要超过8项，否则，会很难区分曲线的。

· 曲线展示区：绘制曲线的区域，左侧纵坐标表示值得大小（温度、湿度或其它值），横坐标表示时间，多条曲线绘制时，用不同颜色展示。每条曲线上圆点是实际的数值，各个点之间按照张力计算后平滑连接，当把鼠标指针放置在圆点上时，会在旁边准确显示出该点隶属的仓房，是代表什么样的数值及检测日期和准确数值大小

· 曲线颜色区：功能主要是标志曲线的显示颜色。

· 曲线点复选框：功能是隐藏或显示曲线上的圆点。当点击【隐藏点值】，会弹出曲线点状态设置对话框：如下图7－15所示：
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图7－15 曲线点状态设置

若要隐藏圆点，只需在上界面中点击区域内的更改状态，将对勾取消掉，如图中该区域最上面所示。若要显示，重新勾选即可。默认是都被选中，显示圆点。

· 曲线复选框区：功能是隐藏或显示对应曲线。当两条曲线很接近时，难于区分。那么可以先隐藏掉一些，只留下想观看的曲线。若要将曲线隐藏掉，暂不显示，只需点击该区域中【隐藏曲线】，弹出曲线状态设置对话框，如下图7－16所示：
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图7－16 曲线状态设置对话框

曲线对应状态更改。默认情况下所有曲线都显示。

· 曲线按钮曲：功能主要与曲线的位置移动及纵坐标值得放大与缩小有关。

1） 显示网格线：当不需要在曲线展示区显示网格，可以点击此复选框，将框中的对勾勾选掉，即可隐藏网格线，不显示网格。反之，可以重新显示网格线。

2） 温度范围缩小：将纵坐标的单元格的间隔值缩小。

3） 温度范围放大：将纵坐标的单元格的间隔值放大。

· 曲线打印按钮曲：主要与绘制曲线报表有关。

1） 曲线设置：主要是设置要打印的曲线种类和仓房，设置对话框如下图7－17所示：
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图7－17 曲线设置
2） 预览：打印预览曲线报表，可以同时预览多仓报表。如（图7-18）
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图 7-18 打印预览

3）页面设置：一般采用默认设置即可

4）打印：打印曲线报表。

第八章 数据库操作
主要功能有：备份数据库、还原数据库、删除数据库、备份系统文件、其他部分的功能如数据卡片、短信服务、系统帮助等也在本章作简介。
· 备份数据库：为确保数据能够更安全的保存，做好总结性的工作，请及时备份数据库，以便在需要时进行还原数据库，而影响正常的工作。操作方法：点击【备份数据库】，弹出另存为对话框，如（图8-1），在文件名区可以自己定义保存的名称，默认按照当日的日期保存。选择保存的位置，点击【保存】
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图 8-1 另存为对话框

· 还原数据库：在还原数据库时，首先要将现有的数据库删除掉，然后点击【还原数据库】，找到备份的数据库文件，选中还原。

· 删除数据库：点击【删除数据库】，可完成删除数据库操作

★注：在将数据库成功删除后，请立即还原数据库，否则，如果关闭系统后，系统将无法启动；在将数据库还原后，请关闭系统，重新启动，否则，如果继续操作，可能会出现一些异常情况。

删除实时表中数据：由于实时表中保存数据为实时测量的每次数据，此数据只在通风作业时有效，经过一段时间，可将此数据删除。操作：点击【删除实时表中数据】，即可删除实时表中数据。

第九章 信息资源库
该信息资源库包涵五部分，主要针对储粮的存放，储粮害虫的查询，识别，防治等进行了资料的收集和总结，以供粮库工作人员查询和学习。

该信息资源库采用web形式实现，其操作简单易学，同浏览网页一样，在部署了信息资源库后，点击【信息资源库】，即可进入。其主页如（图9-1）
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图 9-1 信息资源库主页
· 储粮昆虫查询：该部分已对收集的130余种储粮昆虫进行了汇总,对其进行了较详尽的描述,可以供学习、查询、比对及其它所用。在主页面上点击【储粮昆虫查询】进入储粮昆虫查询页面，如（图9-2）
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图9-2 储粮昆虫查询
点击每个图像下的昆虫名字，就可以查询到此昆虫的详细信息。点击“查询”，会跳转到组合查询页面，如（图9-3）
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图 9-3 查询
如：在昆虫名中输入“象”，确定，会将所有带象的昆虫查出，查询结果如（图9-4）
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图 9-4 查询结果
· 基础知识查询：该部分主要从储粮昆虫的基本概念,昆虫特性,防治技术及杀虫剂选用等方面进行了基础性介绍。登录该部分的主页如（图9-5）
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图 9-5基础知识查询
该部分进行了详细的知识点分类，可以按类别进行浏览查看，如点击基本概念---储粮害虫的定义，会弹出详细内容，如（图9-6）
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图9-6 详细内容
· 防治关键点查询： 主页界面与基础知识查询相同，操作方法一样，不赘述。
· 防治技术查询：主页界面与基础知识查询相同，操作方法一样，不赘述。
第十章 智能通风系统

《智能通风系统》是基于中国储备粮总公司的产品《粮情测控开放式软件平台》的软件产品。《粮情测控开放式软件平台》功能强大，能够向下兼容多家测控设备厂家的产品，向上能够给中储粮总公司和各省子公司提供统一的数据展示界面和报表格式，它现在被中储粮大力推广。《智能通风系统》的开发基于这一中储粮的软件平台，利用了他的对粮情强大的测控能力和兼容扩展以及标准化功能，准确地把握粮情信息，及时给用用户提供一个有效监管和控制粮情的手段，该软件界面采用了人性化设计，操作简单，数据准确，功能实用，让用户在办公桌前就可以完成对粮情的把握和对通风设备的掌控！

10.1粮情测控开放式软件平台通风系统登入界面
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《粮情测控开放式软件平台》是中储粮总公司的一个功能强大的平台软件，所谓“平台软件”，体现在向下兼容多个厂家的粮情测控设备，向上能够进行各种功能扩展，软件平台不仅仅可以对粮情进行测控，而且通过软件借口还可以添加上比如说通风控制功能、谷冷功能、测水功能、测虫功能等等新的功能。这些都可以运行本开放式软件平台之上。

10.2 智能通风系统主界面
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  《智能通风系统v1.0》提供了丰富实用的功能，不仅仅能够给用户提供一个远程控制通风设备的操作平台还能够进行自动把握通风过程中的粮情状态，根据用户预设好的通风粮情条件，自动逻辑判断是否执行和终止通风，智能通风提供了降温通风，降水通风，调质通风，和排热换气通风四种通风模式，根据用户的通风目的自行执行通风粮情的逻辑判断，终止和继续通风。手工通风则是个给用提供了一个良好的通风设备操作平台，不仅为用户提供了单个通风设备的操控，而且还提供了整仓通风设备的操作，功能实用稳定，操作简单。此外还提供了一些报表和数据分析的内容。

在进入本页面之后，系统会首先进行检查粮库内各个仓通风设备的当前的情况，在此过程中本界面上的工具栏将为灰色，意为暂时不可以，此过程大概需要15秒的时间，之后，就可以进行其它的控制和设置操作了。

右侧的树形列表中罗列出了每个仓的设备，您可以根据勾选来改变是否使用本通风设备。如果可以点击”<<” 按钮将树形列表折叠或者打开。该系统主要包括一下功能模块：通风参数设置、仓情设置、智能通风、手工通风、柱状分析等模块。
10.2.1通风参数设置
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通风参数设置模块：

在智能通风之前，用户可以在此界面中预设和调整智能通风过程中的参数设置工作，以便于在通风过程中能够正确地判断和及时执行通风设备操作。该模块包含了对降温通风、降水通风、调质通风、排热换气通风等四种通风模式的参数设定，设定完成之后点击保存即可。

10.2.2仓情设置模块
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仓情设定模块：
此模块主要是添加和编辑通风设备情况而设定的，一般框下都是由专业人员和厂家在设备安装之处设定好的，普通用户一般情况无需对此模块进行设定和编辑。该模块提供了打印功能，用户可将该仓情分仓打印出来，作为文字资料以备维修使用。默认开启放式是在智能通风过程中要用到的，即在智能通风过程中您要通风机械怎么运行，如果填写正转，则风机在自行打开时将进行压入式通风，若填写了反转则风机进行派出式通风。

10.2.3风网设置模块
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风网设置模块：
风网设置模块的功能主要是设定一些关于本仓的通风参数的设定和数据存储，然后会在通风工作记录卡等报表中引用到这些参数，通风分机编号栏则是设定了本仓的通风分机的编号信息，这个信息一般不用改变，是由在系统安装过程中有安装人员来设定他的，在设备不变的情况下，一般不需要改变它的值！本模块提供了打印功能。

10.2.4分仓设备信息
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分仓设备信息：
该模块主要是用来查看总体仓的设备情况，以备汇总查看，可以在右上角选择你要查看的粮仓风网信息和设备信息会自动更新为该仓的信息，您还可以选择设备的类型和设备型号查看不同的设备类型的情况和同种设备类型不同种设备的型号的汇总情况。

点击确定按钮可以关闭本页面。

10.2.5粮食水分录入界面
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粮食水分录入界面：
粮食水分的检测是粮食测控行业的一大难题，现在还没有有效的方法来像检测粮温一样能够自动的检测到粮食的水分，但在智能通风过程中一些通风模式都要求获取粮食的水分参数来判定到底需不需要通风，比如在降水通风和调质通风下这个粮食的水分参数尤为重要，在智能通风开始和智能通风过程中都要用户每间隔一段时间要输入粮食的水分参数，用以系统对通风状态的控制，我们的专家和教授也在为突破这一粮食测控难题在共同努力着！希望这一问题能够尽快得到解决！

10.3智能通风模块

[image: image62.png]& ERFGRE B

7

REA ALY 0 CREHERERER)

LE@EER]

PUET ERER BEAT BEERE BREQH RESH WE

Fo2% e Yman 7in I e WO il Bt

=8|
JRETEY

& ORE EERE BT
Elnftr)
m E
It
5.
5.
&l
5.
B
WEREERGE [ @ Cas
«
B FEEER. -
i
& 2XE cBx [af-
N L R SR I T
RS
FFIEIEPL SERIBPL FERERI REEE B E
CEAER
AREOE
PR e R R
B GRINEA BRI R E0
RS
PSR | RSO
2 g e @ > | OnErs . |t Diesiger - [ - ) EREnE | Y ses - B8] | S[@RHES0E 2n





智能通风模块：
选择您要进行智能通风的粮仓，然后设定通风类型和粮情检测的间隔时间，，在通风模式中您还可以选择全天候、白天和夜晚通风，这样您就可以点击开始通风按钮，系统将首先进行粮情检测，检测完成之后系统根据您与先设定的通风参数判断是否进行您选定的通风类型的通风。如果满足通风条件，系统会自动控制通风设备进行相应类型通风，在通风的过程中每间隔一段时间系统将自行进行粮情检测，根据检测获取的最新粮情数据进行通风条件逻辑判断，看是否继续进行通风，如果满足结束通风的条件，则自行结束通风，否则将继续进行通风直到检测的粮情数据满足结束通风的条件。此外系统还在通风过程中会检测是不是满足通风模式的要求。

在智能通风的过程中，我们为用户添加了强制结束通风的功能，以便不时之需。此外在通风过程中，您也可以点击手动控制按钮进入手工通风界面，对正在通风粮仓的某个或某些特殊通风设备进行操作。

此外智能通风模块还设置了查看粮情的功能，以便您能够及时地掌握粮情的变化。

通讯设置功能是在智能通风之前，您可以对通风通讯串口的参数进行相应的设定。

通风设备当前状态展示面板，能够适时地反映该舱内通风设备的当前状态情况。

通风信息栏中则是适时地反映出系统当前的执行状态和通信信息，让您对当前的通讯状态和进度了如指掌。

10.4手工通风模块
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手工通风模块：
为您提供了良好的人性化的远程操作面板，您可以在列表中选择您要操作的通风设备在控制命令栏中就会自动出现相应的操作按钮，在右下侧的设备状态栏中会自动显示该设备的当前状态，在信息列表中还会出现您的操作的最新进展信息情况反馈给您。

整仓命令根据您在当前仓库列表中选择的仓库，执行您要执行的整仓命令，省时省力，操作方便。

在通风过程中，您还可以进行温湿度检测错作，并且可以点击查看粮情按钮进行查看最新的粮情信息。以便于为您的操作提供最快捷准确的技术支持。

10.5 工作记录界面
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工作记录界面：
本界面主要是一个查看工作记录日志的情况，您可以在右上角选择要查看的仓，然后现在的列表中就会自动更新为该仓的记录数据，供您查看。
10.6通风记录卡
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通风记录卡：
汇总了该参的风网设置信息和分仓设备信息，以及本次通风前后的粮情变化信息，您可以通过选择仓和通风日期进行查看和打印操作。报表格式可以根据您的需要进行设定。无需对系统进行更改就可以改变记录卡的格式。

10.7通风粮情柱状分析图
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通风粮情柱状分析图：

您可以选择粮仓和通风时间以及粮情参数类型，察看在通风过程中粮温情况的变化，我们将这些数据形成了柱状图，这样更加直观地将粮情的变化情况呈现给您。
10.8 通风粮情曲线分析图
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通风粮情曲线分析图：
您可以选择粮仓和通风时间以及粮情参数类型，察看在通风过程中粮温情况的变化，我们将这些数据形成了曲线图，这样更加直观地将粮情的变化情况呈现给您。以便于您做出更好的决策。
10.9粮库粮仓布局图
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粮库粮仓布局图：

这个布局图您可以在粮情测控开放式软件平台里面的粮仓布局设置里面根据您库德世纪情况来设定您的粮仓的布局图，粮库的位置可以根据您的需要随意拖拽。
曲线按钮区





曲线复选框区























































































































































































































































































































































































































多页察看及放大缩小功能





翻页按钮（点击上下箭头）
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